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Para Servicio Móvil

Nueva desmontadora de neumáticos 24” de 12 V
diseñada específicamente para el Servicio Móvil.
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NEXION SPA - ITALY 

www.sice.it - sice@sice.it

ACCESORIOS DE SERIE

ACCESORIOS RECOMENDADOS

8-11100399 - BPL
Prensa talón Helper SX 
8-11320005
Kit de conexión

801262417
Pinza prensa talón RFT y WDK

80143685
Pinza prensa talón

Para los demás accesorios, consultar el catálogo específico

Cod. DPSC000562_02_2023

Las fotografías, las características y los datos técnicos no son vinculantes, pueden sufrir modificaciones sin previo aviso. 

DIMENSIONES
Capacidad de bloqueo externo 10” ÷ 24”

Capacidad de bloqueo interno 13” ÷ 26”

Máx. diámetro de la rueda 1035 mm

Altura respecto del suelo 690 mm

Anchura máxima neumático 385 mm (15”)

Apertura paleta destalonador 3” / 15” (385 mm)

Par de rotación autocentrante 1000 Nm 

Número de posiciones paleta  
destalonador 2

Cilindro destalonador de doble efecto
Fuerza de rotura del talón en el  
neumático 15,5kN

Velocidad de rotación versión DV 8 Rpm

Pedal extraíble

Peso sin embalaje 290 kg

Versión para servicio móvil

Presión de servicio 8 ÷ 10 bar

Alimentación 12V

DATOS TÉCNICOS

ALTURA MÁXIMA = 2020 mm


