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Lifting equipment

@— Elevador de tesoura eletro-hidraulico sob rodas



@ — Elevador de tesoura eletro-hidraulico sob rodas, para o controle do alinhamento geométrico “GT”, isto &, com:
- pedais oscilantes dianteiros e recessos planos giratdrios inferiores.

Elevador auxiliar de liberacéo das rodas “LT”.

Disponivel nas versoes:
PRS 55C - PRS 55C CT - PRS 55C CT LT
PRS 45C - PRS45C CT - PRS 45C CT LT

Lift table com duplo cilindro de elevacao e
duplas extensoes dianteiras e traseiras para maior
flexibilidade na captura dos pontos de elevagdo, ndo é
necessario nenhum movimento do veiculo na ponte.

Recesso para prato giratdrio ajustavel.

Cremalheira de estacionamento ajustavel, ideal
para regulagem precisa em caso de controle do
alinhamento geométrico.

Articulacéo de elevacao dupla para garantir um As versoes para o alinhame

paralelismo continuo da elevagéo. incluem a possibilidade de
base.



-“Lift table” com cilindro duplo de elevagéo para
garantir um paralelismo continuo de elevagéo.

-Centralina de comando com poucas teclas basicas e
icones funcionais claros e intuitivos

-Fécil subida do automdvel com rampas curtas e
robustas gracas a altura muito reduzida.

nto de rodas da gama -Pedais oscilantes com blogueio do pneu pela
regular o chassi de centralina.



@ — Dados técnicos - PSR55C - PSR 55C CT - PSR 55C CT LT

Carga elevador s Tempode Altura max. elevador Alturamax.elevador  Altura minima Comprimento
. Carga "LT ) Motor . P .
principal subida principal LT elevador pedais
5500 kg 4000 kg 45s 400/230V - 3kW 2010/2030/2090 mm 411 mm 165/185/240 mm 4608/5208 mm

3Ph - 50/60Hz

@ — Dados técnicos - PSR45C - PSR 45C CT - PSR 45C CT LT

Carga elevador wn  Tempode Altura max. elevador  Altura max.elevador  Altura minima Comprimento

L Carga "LT . Motor L P )
principal subida principal LT elevador pedais
400/230V - 3kW
4500 kg 4000 kg 455 3Ph - 50/60Hz 2010/2030/2090 mm 411 mm 165/185/240 mm 4208 mm

@ — Equipamento @ — Acessorios sob encomenda
Todos os modelos completos com: « Sistema de nivelamento automatico dos pedais gragas « Par de travessas de bujoes para off-road.
ao circuito hidraulico master/slave. ¢ Buchas autolubrificantes em todas as partes giratorias. ¢/ « Kit para instalacdo de embutir.

Conjunto de 4 bujdes de borracha.
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Fotografias, caracteristicas e os dados técnicos ndo sao vinculantes e podem sofrer modificagdes sem aviso prévio. :
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