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Para Serviço Móvel

Nova desmontadora de pneus de 24” a 12V 
expressamente concebida para o Serviço Móvel.
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NEXION SPA - ITALY 

www.sice.it - sice@sice.it

ACESSÓRIOS DE SÉRIE

ACESSÓRIOS RECOMENDADOS

8-11100399 - BPL
Pressionador de talão 
pneumático Helper SX 
8-11320005 Kit de conexão

801262417
Pinça pressionadora de 
talão RFT e WDK

80143685
Pinça pressionadora de talão

Para os outros acessórios, consultar o catálogo específico

Cod. DPSC000563_02_2023

As fotografias, as características e los dados técnicos não são vinculativos, podem sofrer alterações sem aviso prévio.

DIMENSÕES
Capacidade de bloqueio externo 10” ÷ 24”

Capacidade de bloqueio interno 13” ÷ 26”

Máx. diâmetro da roda 1035 mm

Altura do solo 690 mm

Largura máxima do pneu 385 mm (15”)

Abertura do lamina descolador 3” / 15” (385 mm)

Torque de rotação autocentrante 1000 Nm 

Número de posições do lamina descolador 2

Cilindro descolador de talão de dupla ação

Força de quebra do talão no pneu 15,5kN

Velocidade de rotação versão DV 8 Rpm

Pedal removível

Peso sem embalagem 290 kg

Versão para serviço móvel

Pressão de exercício 8 ÷ 10 bar

Alimentação 12V

DADOS TÉCNICOS

ALTURA MÁXIMA = 2020 mm


